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(57) Abstract: Previously known instruments, particularly probes, for coagulating tissue are embodied so as to deliver argon gas 
^? into a space between an electrode located within the probe and the tissue. In some cases, the aim is to coagulate tissue that is placed 
fv| next to the orifice of the probe. Disclosed is an arrangement in which a distal end of the electrode protrudes from the gas-delivering 

device or the probe. A conducting device used for directing and conducting the gas or plasma is disposed at said distal end of the 
O electrode such that at least some of the flowing gas or plasma is deflected in the predetermined direction. 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite) 



WO 2005/041800 Al I1II1IIIIIIIIIIIIIIII1IUIIHHIIIIIIIIIIII1 



ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, 
TJ, TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, 
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, 
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

Veroffentlicht: 
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Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Zur Koagulation von Gewebe sind Instrumente, insbesondere Sonden bekannt, die zum Zufuhren von 
Argongas in einen Raum zwischen einer Elektiode innerhalb der Sonde und dem Gewebe ausgebildet sind. In manchen Fallen 
wird angestrebt, Gewebe zu koagulieren, das neben der Miindung der Sonde liegt. Es wird eine Anordnung vorgeschlagen, bei 
der die Elektrode mit einem distalen Ende aus der Gaszufuhrungseinrichtung bzw. der Sonde hervorsteht, wobei die Elektrode am 
distalen Ende eine Leiteinrichtung zum Richten und Leiten des Gases oder Plasmas derart angeordnet ist, dass wenigsten ein Teil 
des stromenden Gases bzw. Plasmas in die vorbestimmte Richtung umgeleitet wird. 



